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TLA NA TERENU
SEISMIC TEMELJNA BLAZINA za ag = 0.1¢
Hl. MED XPS — keramika
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SESTAVA SISTEMSKE RESITVE (dimenzije v detajlu prirediti izra&unom):

10

1. KERAMICNE PLOSCICE

2. CEMENTNI ESTRIH

3. PENJENA POLIETILENSKA FOLIJA — ZVOCNA 1ZOLACIJA

4. TEMELUNA AB PLOSCA

5. FIBRANzps SEISMIC 400-L (500-L, 700-L)

6. FIBRANAydro SEISMIC T—1,8sk/sk —BITUMENSKA, DVOSTRANSKO SAMOLEPLJVA HIDROIZOLACIJA
6

* FIBRANAydro T—3sk ali FIBRANhydro ANTIRADON 1,5sk —BITUMENSKA, ENOSTRANSKO
SAMOLEPLJIVA HIDROIZOLACIJA

7. FIBRANzps 400-L (500—L, 700-L)

8. PODLOZNI BETON

9. NASUTJUE

10. UTRJEN TEREN

11. PRICAKOVANA RASPOKA V TEMELJUNI PLOSCI

12. BITUSTICK 400 (dvostransko lepljiv)

13. SIKA WATERBAR WT DF 400

14 NOTRANJI OMET

15 DILATACIJSKI ZID

OP.: — V neposredni blizini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
* V primeru visoke podtalnice obvezna dvoslojna H.l. V primeru prisotnosti radona ali Zelene zascite proti
geopatogenim sevanjem, namesto H.l. T—3sk uporabimo H.Il. ANTIRADON 1,5sk
— Navodila za izvedbo www.fibran.si
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