Trajnostna gradnja

Ravne strehe za
vse zivljenje

Ravne strehe veljajo za enega od najbolj diskutabilnih
konstrukcijskih sklopov predvsem z vidika trajnosti. Dvig energijske
ucinkovitosti stavb in v zadnjem ¢asu zahteve po trajnostni gradnji
pogojujejo tudi nadaljnji razvoj trajnostnih sistemskih resitev v grad-
benistvu. Ena izmed njih je tudi SKIN SEAL streha.

OBRNJENA STREHA

je ze vec kot pol stoletja po vsem svetu znana kot najtrajnejsain s E
tem tudi najcenejsa streha. Vsestranska uporaba povrsin v velikosti Ozelenjena ravna streha - terasa hotela Bellevue Losinj
cele etaZe ter enostavna sprememba namembnosti ji daje dodatno
vrednost. Obrnjene strehe prakti¢no ni potrebno sanirati, pac pa se
po potrebi samo dograjuje. S trdno XPS toplotno izolacijo zas¢itena
hidroizolacija ostaja trajna, saj ni pod vplivom zunanjih ekstremnih 12 1238 4567 9
temperaturnih vplivov, ni izpostavljena niti unicujocim UV Zzarkom, niti
mehanskim poskodbam.
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SKIN SEAL - trajnostna streha
Razvoj je sel v smeri $e ucinkovitejse toplotne izolacije. Nad toplotno

izolacijo obrnjenih ravnih streh se je do sedaj z vlogo filtracije vode ter

povezovanja toplotno izolacijskih plo3¢ in tako zmanjsevanja ucinka rixgggiiﬁﬁix;
sesanja vetra uporabljal geotekstil. Optimizacija gradnje je prinesla 0000
izboljsano resitev kjer geotekstil zamenjamo s posebno, vodotesno in
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mehansko izredno odporno paroprepustno SKIN SEAL membrano z gigggggg 3. FIBRANps 300-L i

vlogo odvajanja meteorne vode. 4 FIBRANXps INCLINE naklonska Tl

Voda se s strehe povsem odvede Ze pri standardnem 2% naklonu, saj N 5 HIDROIZOLACIJA ‘

so preprecena zatekanja in tako ostane toplotna izolacija pod mem- o 6. FIBRANXps 300-L

brano energijsko maksimalno ucinkovita, kar je izrednega pomena pri 7. FIBRANskin SEAL (vodonepropustna,
trajnostnih gradnjah. paropropustna membrana)

Toplotna izolacija SKIN SEAL strehe

Seveda je za energijsko ucinkovitost pomembna izbira tipa toplotne
izolacije in njegova vodovpojnost, zato izbiramo le med ustreznimi
FIBRANXps izolacijami, ki pod vplivom difuzije vpijejo najvec 1 procent
vlage ter hkrati v primeru dolgotrajne potopitve najvec 0,7 procenta.
Pri pregledu tehni¢nih karakteristik pazite na oznaki WD(V) in WL(T)0,7
ter obvezno zahtevajte ETA (Evropska tehni¢na ocena), ki predstavlja
dokazilo o ustreznosti in kakovosti uporabljenega materiala.

Detajl izvedbe - SKIN SEAL ravna streha

DEBELINE IZOLACIJ

Optimalna izvedba ravne strehe nizkoenergijskih stavb se pri¢ne s 24
cm debeline izolacije s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK (U-vrednost
0,14 W/m2K) in zakljuci s 40 centimetri za skoraj-ni¢ energijske stavbe.

Portal inovativnih gradbenih resitvev: www.energijskiscit.si
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