
Zakaj ravno zdaj
Stavbe so zaradi izjemno strogih zahtev po nizki rabi energije skoraj popolnoma 
zrakotesne.

Zakaj
Koncentracija nevarnega plina radona lahko skokovito naraste v zaprtih prostorih.  
Ta pa je drugi največji vzrok za raka na pljučih. 

Problematična območja
Najbolj problematična so kraška tla, saj so tudi bolj prepustna.

Strokovnjak svetuje

Temeljna blazina 
ANTIRADON
Radon v stavbi je lahko grožnja za naše zdravje

REŠITEV
Pri izvedbi sodobnih 
nizkoenergijskih hiš je lahko 
zaščita pred radonom razmeroma 
enostavna z uporabo temeljne 
blazine SEISMIC in dodatnega sloja 
ANTIRADON:

1. 	 Polaganje prvega sloja 
FIBRANxps 400-L na podložni 
beton in sprotno čiščenje površin 
plošč.

2. 	 Polaganje sloja FIBRANhydro 
ANTIRADON 1,5 sk, pravokotno 
na potek plošč FIBRANxps 400-L.

3. 	 Polaganje sloja FIBRANhydro 
SEISMIC 1,8 sk/sk, v enaki smeri 
kot ANTIRADON membrana, z 
ustreznim zamikom. 

4. 	 Polaganje drugega sloja 
toplotne izolacije FIBRANxps 
SEISMIC 400-L, plošče položimo 
pravokotno na sloj hidroizolacije.

5. 	 Priprava opaža, položimo 
armaturne mreže in zalijemo  
z betonom.

Podrobne informacije dobite pri 
nosilcu sistema FIBRAN d. o. o. 
ali obiščite portal inovativnih 
gradbenih rešitev  
www.energijskiscit.si.
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Pri vseh aplikacijah toplotne 
izolacije pod nivojem zemljine 
obvezno zahtevajte oceno ETA 
(evropska tehnična ocena), ki je 
dokazilo o ustreznosti in kakovosti 
uporabljenega materiala!

nasvet@fibran.si 07 39 39 525 www.fibran.si

Oglasno sporočilo


