
Tehnični PodaTki in
Področja UPorabe

FIBRANxps 
toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena
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• Gladke: Plošče z gladko površino so namenjene toplotni 
izolaciji objekta v stiku z zemljo, vlago, celo za pod nivo podtalne 
vode. Uporabljajo se nezaščitene pred vodo, vlago in zemljino.

• Reliefne: Plošče so namenjene nadaljni obdelavi, kjer je zahtevana 
dobra sprijemljivost, kot npr. z ometom ali betonom.

• Z utori: Plošče so obdelane tako, da omogočajo boljši oprijem.

Za kakovosten in trajen energijski ščit celotnega ovoja stavbe! 

Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, ki se označuje z med
narodno kratico XPS, se uporablja predvsem tam, kjer druge izolacije 
 obnemorejo. Pod ekstremnimi obremenitvami in v vlažnem okolju, celo 
pod nivojem podtalnice. 

FIBRANxps plošče so proizvedene iz lahke toplotno izolacijske pene, 
vendar so hkrati izjemno trdne in nevpojne. Oblikovno so prirejene za 
 različno uporabo. 

FIBRANxps turkizna toplotna izolacija 

Zaradi posebne celične strukture!

•  Toplotne izolacije FIBRANxps imajo majhne, nekaj mikronov velike  
celice, ki so v najmanj 97 % zaprte. Posledično so skorajda nevpojne in  
se kot toplotne izolacije smejo uporabljati izven hidroizolacijskega ovoja, v  
sistemih obrnjenih ravnih streh, v zemlji, tudi pod nivojem podtalnice.

•  V celicah FIBRANxps materiala se nahaja zaprt suh zrak, ki je odličen 
toplotni izolator. Toplotne lastnosti FIBRANxps se ohranjajo ne le 25 let,  
kot je navedena zahteva po produktnem standardu. Ampak se toplotna  
prevodnost ne spremeni niti v obdobju 50 let, kolikor je računska doba  
objektov.

•  Trdnost FIBRANxps toplotne izolacije je trajna, zato se plošče  smejo 
 uporabljati pod trajnimi, celo dinamičnimi obtežbami, tudi pri 
 temeljenju masivnejših stavb.

Posebne lastnosti FIBRANxps

Mislimo za prihodnost! 

Trajnost izolacije je izjemno pomembna pri gradnji Skoraj nič energijskih 
stavb, kot tudi pri zahtevani trajnostnostni gradnji. Zagotavlja nam enako  
bivanjsko ugodje v celotnem življenjskem ciklu stavbe, hkrati pa izrazito 
vpliva na oceno Analize življenskega cikla stavbe  LCA (Life Cycle Analy
ses) in Stroške življenskega kroga stavbe LCC (Life Cycle Cost). 

Trajna izolacija podaljša življenjsko dobo stavbe in poceni naložbo.

Ugodje bivanja in gradnje

FIBRANxps 300-L

FIBRANxps 300-L

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps SEISMIC
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Za obdobje 50 let!

FIBRANxps proizvodi imajo, na osnovi uredbe 305/2011/EU o določitvi 
usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in rednega prever
janja kvalitete proizvodov, dovoljenje za:

•  CE označevanje za celoten proizvodni asortima,

•  preverjanje kakovosti proizvodov po Pravilniku o potrjevanju skladno
sti in označevanju gradbenih proizvodov in evropsko usklajenemu 
sistemu ocenjevanja in preverjanja stalne kakovosti  AVCP sistemu 3,

•  Uporabo v zahtevnih konstrukcijskih sklopih, za katere so potrebna 
posebna preverjanja lastnosti. Te se preverjajo po AVCP sistemu 1+ 
in imajo na osnovi tega pridobljeno Evropsko tehnično oceno ETA-
17/0910 ter s strani nemškega gradbenega inštituta DIBt izdana teh
nična dovoljenja za uporabo FIBRANxps v obrnjenih ravnih strehah 
(Z23.311805), v perimetru (Z23.331806) in pod temeljno ploščo 
 (Z23.341807). 

ETA je obvezna za uporabo toplotnih izolacij v zahtevnih 
 konstrukcijskih sklopih: 

•  pod temeljno ploščo  tudi v primeru visoke podtalnice, 

•  po obodu stavbe v zemlji, 

•  v konstrukcijskem sklopu ravne obrnjene strehe, tudi pod ozelenjenimi 
strešnimi površinam in parkirnimi ploščadmi. 

FIBRANxps plošče so pod stalno kontrolo različnih inštitutov:

Z uporabo okolju prijaznih surovin!

Proizvodnja FIBRANxps je izključno ekološka že od samega začetka. Upo
rabljamo izključno okolju prijazne surovine, kar za proizvodnjo ektru di
ranega polistirena pomeni: 

•  brez heksabromociklododekan HBCD in

•  brez hidrofluorokarbonov HFC.

FIBRANxps proizvodi so izdelani s tako imenovano CO
2
 tehnologijo in 

imajo izjemnomajhen vpliv na ogrevanje ozračja  Global Warming Po
tential, GWP<5 in ničen vpliv na tanjšanje ozonske plasti  Ozone deple
tion potential, ODP=0.

Spremljana in potrjena stalna kakovost 

Zdravju in okolju prijazna proizvodnja

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps SEISMIC

FIBRANxps ETICS BT-I

FIBRANxps ETICS GF
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TLA 1, 4, 5

Po
di

Medetažni stanovanjski podi

Kletni podi

Podi s talnim ogrevanjem

Zelo obremenjeni podi (parkirišča, hladilnice)

N
a/

p
od

  
te
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no

n

Izolacija pod temeljno ploščo, SEISMIC temeljna blazina

Izolacija pod transportnimi potmi (mostovi, ceste, železnice)

Bazeni

Letališki hangerji

STREHE 2, 4 

Ra
vn

e 
st

re
he

Ravne obrnjene strehe

Ravne strehe

DUO strehe (sNES, Passivhaus)

PLUS strehe (sanacija, dogradnja)

Ozelenjene strehe

Terase

Po
še

vn
e 
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re

he

Sanacija poševne strehe z notranje strani, napušči

Masivne in klasične lahke strehe

Notranja izolacija na stropovih (skladišča, agrarna skladišča, ...)

STENE 3, 1, 4 

Po
d 

te
re

no
m Stena pod terenom (lahko prisotnost podtalnice) 

Vertikalna izolacija temeljev

Zu
na

nj
a 

st
en

a

Fasadni podzidek (cokel) 

Ometane fasade ETICS

Obloge s kamnom

Vidni beton (notranja ali ˝sendvič˝ izolacija)

Sendvič paneli

Notranje stene proti neogrevanemu prostoru

Reševanje toplotnih mostov 

INDUSTRIJSKA UPORABA 4 

Paneli, okenski / vratni okvirji, vratna krila, kontejnerji…

1 Glej brošuro: 0100 KATALOG PROIZVODOV
2 Glej brošuro: 0111 OBRNJENE RAVNE STREHE
3 Glej brošuro: 0130 FASADE
4 Glej brošuro: 0150 KONSTRUKCIJE V STIKU Z ZEMLJO 
5 Glej brošuro: 0151 SEISMIC TEMELJNA BLAZINA

Priporočena področja uporabe
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1 Glej brošuro: 0100 KATALOG PROIZVODOV
2 Glej brošuro: 0111 OBRNJENE RAVNE STREHE
3 Glej brošuro: 0130 FASADE
4 Glej brošuro: 0150 KONSTRUKCIJE V STIKU Z ZEMLJO 
5 Glej brošuro: 0151 SEISMIC TEMELJNA BLAZINA

plošče so namenjene industrijski uporabi in predelavi.FIBRANxps FABRIC

plošče so namenjene izvedbi ometanih konstukcijskih sklopov (sistem ETICS, ITICS), saj s svojo 
površinsko strukturo omogoča dobro sprijemnost. Pomembna prednost plošč ETICS je debelinska 
toleranca, najvišjega razreda T3, kar omogoča kvalitetno izvedbo fasad. Med ETICS GF in BT izbiramo 
na podlagi teže finalne obloge (fasadni omet / kamnita obloga). 

FIBRANxps ETICS GF in ETICS BT-I

je zaradi gladke površine primeren za aplikacije, kjer ni potrebe po finalni obdelavi. Plošče se zelo 
pogosto uporabljajo kot vidna toplotna izolacija v večjih agrarnih objektih.

FIBRANxps MAESTRO 

plošče so pomemben sestavni del sistemske rešitve SEISMIC temeljna blazina. Spodnja površina 
plošče je gladka, zgornja pa ima narejene utore, ki zagotavljajo dober oprijem z betonom.

FIBRANxps SEISMIC

FIBRANxps 300-L, 400-L, 500-L, 700-L plošče se uporabijo pri konstrukcijah v stiku z zemljo in aplikacijah obrnjenih ravnih streh. Med 
ploščami s tlačno trdnostjo od 300 do 700 kPa izbiramo v odvisnosti od pričakovanih obremenitev. 

FIBRANxps INCLINE plošče omogočajo natančno izvedbo naklonov. Uporabljajo se kot nadomestilo naklonskega 
beto na, saj zmanjšujejo skupno težo in povečujejo toplotno izolativnost konstrukcijskega sklopa.  
Z naklonom lahko pričnemo že pri 1 cm debeline plošče.

Obdelava plošč pogojuje njihovo uporabo

FIBRANxps  
300-L, 400-L, 500-L, 700-L

Preprečevanje linijskih toplotnih mostov pri 
enoslojnem polaganju. 

“L” ROB

FIBRANxps  
ETICS BT-I 

FIBRANxps  
INCLINE

FIBRANxps  
ETICS GF

FIBRANxps  
300-L, 400-L, 500-L, 700-L

GLADKA

Obdelave

FIBRANxps  
300-I

Uporaba pri večslojnem polaganju toplotne 
izolacije. 

“I” ROB

FIBRANxps  
MAESTRO

Preprečevanje linijskih toplotnih mostov in 
omogočanje lažje izvedbe strešnih in strop
nih aplikacij.

“PERO” UTOR

Robovi

FIBRANxps  
SEISMIC 400-L (500-L, 700-L)

GLADKA Z UTORI

RELIEFNA Z UTORI REZANARELIEFNA OBDELAVA
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TEHNIČNI PODATKI  
FIBRANxps
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Oblika robu – – /

Površina – – Gladka Gladka z utori Gladka Hrapava z ali  
brez utorov

Dimenzije plošč mm – 1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

2800/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600 EN 822

Toleranca debeline – Ti T1 T3 EN 823

Deklarirana tlačna trdnost 
pri 10 % deformaciji kPa CS(10\Y)i 300* 300* 400 500 700 400 500 700 300 300* 300 EN 826

Modul  
elastičnosti MPa E 20 20 25 30 40 25 30 40 20 15 15 EN 826

Strižna trdnost τ MPa – – – – – – – – – 0,15 0,15 EN 12090

Strižni modul G MPa – – – – – – – – – 2,6 2,6 EN 12090

Dovoljena tlačna napetost 
za trajno obremenitev 50 let 
pri deformaciji < 2 % 

kPa CC 
(2/1,5/50) 130 130 155 180 235** 155 180 235** 130 – – EN 1606

Računska  
vrednost  
tlačne trdnosti 
pod temeljno  
ploščo

50–120 mm

kPa f
cd

185 185 200*** 215 305** 200*** 215 305** – – – Dibt 
Z-23.34-

1807140–200 mm 160 160 185*** 215 – 185*** 215 – – – –

Razplastna trdnost  
pravokotno na površino σmt

kPa TRi 400 EN 1607

Dimenzijska stabilnost pri 
temperaturi 70 °C in 90 % 
zračni vlagi

% DS(70,90) ≤ 5 EN 1604

Obnašanje pod  
obremenitvijo 40 kPa in  
temperaturo 70 °C 

% DLT(2)5 ≤ 5 EN 1605

Temperaturni razteznostni  
koeficient α-20 ~ +70 °C

mm/
mK – 0,075

Odpornost proti  
ponavljajo čem zmrzovanju  
in taljenju

– FTCDi 1 – EN 12091

Temperaturno območje 
uporabe °C – od 50 do +75 EN 14706

Požarna odpornost – Razred E EN 13501-1 

Dolgotrajno 
navzemanje 
vode pri  
potopitvi 

pri gladki 
površini Vol.

%

WL(T) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 – –

EN 12087
pri hrapavi 
površini WL(T) – – – – – – – – – 1,5 1,5

Dolgotrajno 
navzemanje 
vode  
pri difuziji

20–30 mm 

Vol.
%

WD(V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 –  –

EN 1208850–60 mm WD(V) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – –

80–200 mm WD(V) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Koeficient difuzijske  
upornosti vodni pari – MUi 50 50 50 50 EN 12086

* Deklarirana tlačna trdnost pri 10 % deformaciji znaša 250 kPa pri debelinah 20 in 30 mm.
** Za debeline 80 do 120 mm.
*** Določeno z linearno interpolacijo.

Tehnični podatki

IZBOLJŠANO!

IZBOLJŠANO!

IZBOLJŠANO!

IZBOLJŠANO!

IZBOLJŠANO!

IZBOLJŠANO!

IZBOLJŠANO!
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300 400 500 700 MAESTRO ETICS 

Deklarirana toplotna 
prevodnost1 λ

D25
 λ

D25
 λ

D25
 λ

D25
 λ

D25
 λ

D25
 

 20 mm

W/mK

0,032 0,032

 30 mm 0,032 0,032

 40 mm 0,032 0,032

 50 mm 0,033 0,033 0,033 0,033

 60 mm 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

 80 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

100 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

140 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

160 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

180 mm 0,036 0,036 0,036 0,036

200 mm 0,036 0,036 0,036 0,036

1 Se določi po produktnem standardu EN 13164 za obdobje 25 let. 

Deklarirana 50-letna 
toplotna 
prevodnost 

 300 400 500 700 MAESTRO ETICS 

 20 mm

W/mK

0,032 0,032

 30 mm 0,032 0,032

 40 mm 0,032 0,032

 50 mm 0,033 0,033 0,033 0,033

 60 mm 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

 80 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

100 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

140 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

160 mm 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037

180 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

200 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

Toplotna prevodnost



Kakovost proizvodov FIBRANxps zagotavljamo v skladu s standardoma SIST EN 13164 in SIST EN 13172.  
Standarda predpisujeta postopke, ki določajo obseg in pogostnost meritev pri akreditiranih in neodvisnih 
inštitutih ter obseg in pogostnost lastnih meritev v laboratoriju. 
Ker FIBRAN trži svoje proizvode po vsej Evropi in izven njenih meja, se kakovost leteh preverja tudi  
po lokalnih standardih določenih držav, med njimi nekaterih visoko razvitih in posebej zahtevnih  
gradbenih trgov.
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FIBRAN d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 1
SI8000 Novo mesto

telefon: 00386 7 3939 510
fax: 00386 7 3939 511
prodaja: 00386 7 3939 517
tehničen nasvet: 00386 7 3939 525

email: fibran@fibran.si

www.fibran.si

Spremljajte najnovejše gradbene rešitve tudi na družabnih omrežjih.
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FIBRAN
Slovenia

FIBRAN
Slovenia

Fibranfibran_si www.energijskiscit.simoj
ENERGIJSKIŠČIT.

0100  kaTalog ProdUkTov

0101  Tehnični PodaTki in Področja UPorabe

0111  obrnjene ravne STrehe

0130  FaSade

0150  konSTrUkcije v STikU z zemljo

0151  SeiSmic Temeljna blazina


